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ELEPHANT

FAH-0.5/1.0                                      FBH-0.5/1.0 FAH-2.0                                                   FBH-2.0 FAH-3.0                                                  FBH-3.0
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150 kg - 3.000 kg150 kg - 3.000 kg
Elephant 400 V-os elektromos láncos emelõk H

A 400 V-os elektromos láncos emelõk megbízhatóak és robusztus acéllemez házzal készülnek.
Ez a közkedvelt emelõt alapkivitelben emelési végállás-kapcsolókkal és dugaszoló aljzatos
24 V-os vezérléssel szerelték fel. A magas bekapcsolási idõtartam és a gyors emelési sebesség
problémamentes mûködést és hosszú élettartamot garantálnak.
Teherbírás: 150 kg - 3000 kg.

Jellemzõk
- 400 V, 3 fázis, 50/60 Hz - 24 V vezérlõ feszültség.
- Megcsúszó tengelykapcsolós túlterhelésgátlás.
- A terhet bármely kívánt magasságban megtartó fék.
- Elektromos végállás-kapcsoló, a felsõ és alsó horogállásnál (az ALC típusok kivételével).
- 24 V-os vezérlés (az ALC típusoknál közvetlen vezérlésû vészleállító kapcsoló).
- Dugaszolt csatlakozós tápkábel és vezérlõkábel (az ALC típusok kivételével).
- Fázisfelcserélés elleni biztosítás (az ALC típusok kivételével).
- Pewag galvanikusan horganyzott teherlánc. DAT (80) minõségi osztály, EN 818/7 szerint.

Alapkivitel
- 3 m emelési magasság (max. távolság az alsó és felsõ horogállás között).
- 1.8 m vezérlési magasság, tehermentesítéssel.
- Elektromos végállás-kapcsolók a felsõ és alsó horogállásnál (az ALC típusok kivételével).
- 24 V-os vezérlõ függõkapcsoló (az ALC 380 V / 24V vezérlésû típusok kivételével).
- 4 m csatlakozó kábel.
- Mûanyag láncgyûjtõ 3 m emelési magassághoz.

Opciók
- Nagyobb emelési és vezérlési magasságok.
- Nagyobb láncgyûjtõ.
- Rádió távvezérlés (lásd 20. oldal).

Az ALC típusok mérettáblázata a következõ oldalon található.

Kézi mozgatású haladómûvek: 22. oldal
Elektromos haladómûvek az FAH és FBH típusokhoz: 21. oldal

4038100

4488000

ÁrMegr. sz.Felárak

1 m plusz vezérlõkábel
Nagyobb láncgyûjtõ

FAH/FBH-0.5
FAH/FBH-1.0
FAH/FBH-2.0
FAH/FBH-3.0

A
(mm)

161
170
133
148

B
(mm)

124
128
165
208

C
(mm)

224
239
239
239

D
(mm)

311
348
372
427

Hmin
(mm)

480
570
710
810

K
(mm)

36
43
53
60

L
(mm)

26
33
42
50

M
(mm)

  86
107
144
165

N
(mm)

24
31
44
49

O
(mm)

19
23
30
35

Típus

ALC -0.15
ALC -0.25
ALC -0.5
FAH -0.5
FAH -1.0
FAH -2.0
FAH -3.0
FBH -0.5
FBH -1.0
FBH -2.0
FBH -3.0

0514001
0514003
0514005
0515001
0515003
0515005
0515007
0512013
0512015
0512017
0512019

150
250
500
500

1.000
2.000
3.000

500
1.000
2.000
3.000

  0.55
  0.55
  0.55
0.9
1.6
1.6
1.6

0.9/0.25
1.6/0.4
1.6/0.4
1.6/0.4

4 x 12
4 x 12
4 x 12

6.3 x 19.1
7.1 x 21.2
7.1 x 21.2
7.1 x 21.2
6.3 x 19.1
7.1 x 21.2
7.1 x 21.2
7.1 x 21.2

1
1
2
1
1
2
3
1
1
2
3

325
325
500
480
570
710
810
480
570
710
810

30
30
15
30
30
15
10
30
30
15
10

-
-
-

577
687
854
975
577
687
854
975

-
-
-

488
576
712
816
488
576
712
816

-
-
-

619
709
867
990
619
709
867
990

-
-
-

530
597
724
831
530
597
724
831

18
18
22
43
56
64
83
44
57
65
84

(kg) (kW) (mm) (mm)(m) (kg)(mm) (mm)(mm) (mm)

9.0
9.0
4.5
7.0
7.6
3.8
2.5

7.0/1.8
7.6/1.9
3.8/1.0
2.5/0.6

(m/min.)

40
40
40
40
40
40
40

40/20
40/20
40/20
40/20

120 sch/h
(%)

+1 m
emelési

magasság
felára

Ár 3 m
emelési
magas-
sággal

Tömeg
MAS111

Futómacskával összeépítveMin.
beépítési
magas-
ság       

Max.
emelési
magas-
ság       

Lánc-
ágak

száma

Teherlánc
DxT

Emelõmotor
teljesítmény

fõ-/finom
emelés       

Bekapcso-
lási idõtart.

Fõ-finom-
emelési

sebesség

Teher-
bírás

Megr. sz.Típus

horog direkt horog direkt
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ALC / ALH / ALHB 100 - 250 kg ALC / ALH / ALHB 500 kg

minimaal
325 minimaal
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13
ELEPHANT

100 kg - 500 kg100 kg - 500 kg

.
4038100
4488000

•rMegr. sz.Fel€rak

1 m plusz vez!rl"k€bel
Nagyobb l€ncgy#jt"

ALH-0.1
ALH-0.16
ALH-0.25
ALH-0.5
ALHB-0.1
ALHB-
0.16
ALHB-

0513005
0513007
0513009
0513011
0513015
0513017
0513019
0513021

100
160
250
500
100
160
250
500

0.3
0.6
0.6
0.6
0.3
0.6
0.6
0.6

30
30
30
30
30
30
30
30

4 x 12
4 x 12
4 x 12
4 x 12
4 x 12
4 x 12
4 x 12
4 x 12

1
1
1
2
1
1
1
2

325
325
325
415
325
325
325
415

30
30
30
15
30
30
30
15

15
17
17
20
15
17
17
20

(mm)

13.0
15.0
10.0
  5.0

13.0/4.0
15.0/5.0
10.0/4.0
  5.0/2.0

(kg) (kW) (mm) (m) (kg)(m/min.)
120 sch/h

(%)

+1 m
emel!si

magass€g
fel€ra

•r 3 m
emel!si
magas-
s€ggal

T$megMin. be-
!p%t!si
magas-
s€g       

Max.
emel!si
magas-
s€g      

L€nc-
€gak

sz€ma

Teher-
l€nc
DxT

Emel"motor
teljes%tm!ny
f"-/finom-

emel!s       

Bekapcso-
l€si id"tart.

F"-finom-
emel!si

sebess!g

Teher-
b%r€s

Megr. sz.T%pus

A (mm)
177
233
203

1 ph. / 300 W .
1 ph. / 600 W .
3 ph. / 550 W .

Motor teljes%tm!ny

Az AL t•pusok
eset€ben az A m€ret

a motor fajt•j•t‚l fƒgg

K€zi mozgat•s! halad‚m"vek: 22. oldal

Elephant 230 V-os elektromos l•ncos emel#k H

Az Elephant 230 V-os elektromos l€ncos emel"k kompakt kivitel#ek !s $ns&lyuk is csek!ly
(alum%nium h€z).
Sz!lesk$r# felhaszn€lhat's€g a hossz& bekapcsol€si id"tartam !s a gyors emel!si sebess!g
kombin€ci'ja k$vetkezt!ben.
Teherb%r€s: 100 kg - 500 kg.

Jellemz#k
- 230 V, 1 f€zis, 50/60 Hz - k$zvetlen vez!rl!s.
- Megcs&sz' tengelykapcsol's t&lterhel!sg€tl€s.
- *nz€r' f!k, mely a terhet b€rmely k%v€nt magass€gban megtartja.
- Pewag galvanikusan horganyzott teherl€nc. DAT (80) min"s!gi oszt€ly, EN 818/7 szerint. 

Alapkivitel
- 3 m emel!si magass€g (max. t€vols€g az als' !s fels" horog€ll€s k$z$tt).
- 1.8 m vez!rl!si magass€g, tehermentes%t!ssel !s f4gg"kapcsol' (k$zvetlen vez!rl!s)
- 9 m csatlakoz' k€bel.
- M#anyag l€ncgy#jt" 3 m emel!si magass€ghoz.

Opci‚k
- Nagyobb emel!si !s vez!rl!si magass€gok.
- Nagyobb l€ncgy#jt".
- R€di' t€vvez!rl!s (l€sd 20. oldal).

WWW.ERDSZER.HU
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125 kg - 2.500 kg125 kg - 2.500 kg
SR 400 V-os elektromos l•ncos emel€k V

Az •j REMA SR egy m€szaki megold•saiban el‚remutatƒ, modern elektromos l•ncos emel‚,
olyan figyelemrem„ltƒ el‚ny…kkel, mint a nagyon magas bekapcsol•si id‚tartam „s a modul•ris
fel„p†t„s.
Teherb†r•s: 125 kg - 000 kg (nagyobb teherb†r•s• v•ltozatok fejleszt„s alatt).

Jellemz€k
- 400 V, 3 f•zis, 50/60 Hz - 24 V vez„rl‚ fesz!lts„g.
- Tetszet‚s megjelen„s, alacsony be„p†t„si magass•g.
- Nagyon magas bekapcsol•si id‚tartam a leveg‚h€t„s€ emel‚motor alkalmaz•sa k…vetkezt„ben.
  Trƒpusi klimatikus viszonyok mellett is !zemeltethet‚.
- Sz„les v•laszt„k az …sszes FEM hajtƒm€csoportban.
- K…nny€ jav†thatƒs•g „s karbantarthatƒs•g a modul•ris fel„p†t„s k…vetkezt„ben.
- A szabadalmaztatott megcs•szƒ tengelykapcsolƒs egys„g az …sszes biztons•gi k…vetelm„nynek
  megfelel, a teher m„g a tengelykapcsolƒ meghib•sod•sakor vagy t•lterhel„sekor sem zuhan le.
- A terhet b•rmely k†v•nt magass•gban megtartƒ f„k.
- A modul•ris fel„p†t„s k…vetkezt„ben a motor, a z•rt hajtƒm€, a f„k „s a meghajtƒmotor
  egym•stƒl f!ggetlen!l cser„lhet‚k.
- Egyszer€en „s gyorsan •tszerelhet‚ egy l•nc•gas kivitelr‚l k„t l•nc•gas kivitelre
  a szabadalmaztatott l•ncv„g-reteszel„snek k…sz…nhet‚en.
- Pewag galvanikusan horganyzott teherl•nc. DAT (80) min‚s„gi
  oszt•ly, EN 818/7 szerint.

Alapkivitel
- 3 m emel„si magass•g (max. t•vols•g az
  alsƒ „s fels‚ horog•ll•s k…z…tt).
- 1.8 m vez„rl„si magass•g, f!gg‚kapcsolƒval
  (k…zvetlen vez„rl„s vagy 24 V-os vez„rl„s
  elektromos v„g•ll•s-kapcsolƒkkal).
- 1 m csatlakozƒ k•bel.
- L•ncgy€jt‚.

Opci!k
- Nagyobb emel„si „s vez„rl„si magass•gok.
- Nagyobb l•ncgy€jt‚.
- Elt„r‚ !zemi fesz!lts„g „s frekvencia.
- R•diƒ t•vvez„rl„s (l•sd 20. oldal).

AZ SR emel€k
modul•ris fel"p#t"se

K"zi mozgat•s$ halad!m%vek: 21. oldal
Elektromos halad!m%vek: 21. oldal

.

4038000

4515000

"rMegr. sz.Fel•rak

1 m plusz vez„rl‚k•bel
Nagyobb l•ncgy€jt‚

125/1-8
125/1-8/2
160/1-6/1.5
250/1-8/2
250/1-12
250/2-4/1
320/2-3/0.75
500/2-4/1
500/2-6
500/1-8
500/1-10/2.5
800/1-8
1000/2-4
1000/2-5/1.25
1000/1-6/1.5
1000/1-10
1250/1-8
1600/2-4
2000/2-3/0.75
2000/2-5
2500/2-4

125
125
160
250
250
250
320
500
500
500
500
800

1000
1000
1000
1000
1250
1600
2000
2000
2500

(kg)

020/52
021/53
021/52
021/51
030/50
021/53
021/51
021/51
030/50
030/52
071/53
070/54
030/52
071/53
071/55
070/53
070/56
070/54
071/55
070/53
070/56

(m/min) (mm)

3m
3m
3m
2m
2m
3m
3m
2m
2m
2m
2m
2m

1Bm
2m

1Am
1Am
1Bm
2m

1Am
2m

1Bm

(ED%/sch/h) (kW) (kg)

0.175
0.32/0.08
0.32/0.08
0.32/0.08

0.55
0.32/0.08
0.32/0.08
0.32/0.08

0.55
0.55

1.1/0.2
1.1
0.55

1.1/0.2
1.1/0.2

1.7
1.7
1.1

1.1/0.2
1.7
1.7

16
16
16
17
17
18
17
18
18
18
45
39
20
53
45
45
45
53
53
53
53

0860000
0860001
0860002
0860003
0860005
0860007
0860004
0860009
0860011
0860013
0860017
0860025
0860015
0860019
0860029
0860033
0860037
0860027
0860031
0860035
0860039

0861000
0861001
0861002
0861003
0861005
0861007
0861004
0861009
0861011
0861013
0861017
0861025
0861015
0861019
0861029
0861033
0861037
0861027
0861031
0861035
0861039

60/360
50/40-240
40/25-240
40/25-240

60-240
50/40-240
40/25-240
40/25-240

60-240
40-240

60/25-240
60-240
40-240

60/25-240
40/20-240

60-240
60-240
60-240

60/25-240
60-240
60-240

8
8/2

6/1.5
8/2
12
4/1

3/.075
4/1
6
8

10/2.5
8
4

5/1.25
6/1.5
10
8
4

3/0.75
5
4

4.0 x 12
4.0 x 12
4.0 x 12
4.0 x 12
5.2 x 15
4.0 x 12
4.0 x 12
4.0 x 12
5.2 x 15
5.2 x 15
7.2 x 21
7.2 x 21
5.2 x 15
7.2 x 21
7.2 x 21
7.2 x 21
7.2 x 21
7.2 x 21
7.2 x 21
7.2 x 21
7.2 x 21

1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2

16
16
15
16
10
8
8
8
5

10
8
8
5
4
8
8
8
4
4
4
4

(m) (m)

30
30
30
30
25
15
15
15
12
25
17
17
12
8

17
17
17
8
8
8
8

+1 m
emel„si
magas-

s•g
fel•ra

"r 3 m
emel„si
magas-
s•ggal

"r 3 m
emel„si
magas-
s•ggal

K…zvetlen vez„rl„s

T…meg
3 m

emel„si
magas-
s•ggal

Emel„si
magass•g
standard

l•nc-
gy€jt‚vel

Emel„si
magass•g
t•lm„retes

l•nc-
gy€jt‚vel

Hajtƒ-
m€-

csoport
FEM
9,511

L•nc-
•gak

sz•ma

Teher-
l•nc
DxT

Emel‚-
motor
teljes†t-
m„nye

Be-
kapcsol•si
id‚tartam

Emel„si
sebes-

s„g

Teher-
b†r•s

Modell Megr. sz. Megr. sz.T†pus

V„d‚rel„s vez„rl„s
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B C

A
D

E

G
H

G1
H1

J1

K

O F N

G2
H2

M
L / L1

E
(mm)

G
(mm)

G1
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

J
(mm)

J1
(mm)

D
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

A
(mm)

  125/1-8
  125/1-8/2
  160/1-6/1.5
  250/1-8/2
  250/1-12
  250/2-4/1
  320/2-3/0.75
  500/2-4/1
  500/2-6
  500/1-8
  500/1-10/2.5
  800/1-8
1000/2-4
1000/2-5/1.25
1000/1-6/1.5
1000/1-10
1250/1-8
1600/2-4
2000/2-3/0.75
2000/2-5
2500/2-4

212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
266
266
212
266
266
266
266
266
266
266
266

192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
232
232
192
232
232
232
232
232
232
232
232

218
218
218
218
218
218
218
218
218
218
274
274
218
274
274
274
274
274
274
274
274

58

349
332
349
332
345
391
402
391
404
345
404
404
404
506
404
404
404
506
506
506
506

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
30
30
27
30
30
30
30
30
30
30
30

432
418
432
418
418
476
485
476
476
418
486
486
476
588
486
486
486
588
588
588
588

467
437
467
437
445
432
467
432
445
445
505
507
445
507
507
507
507
507
507
507
507

550
463
550
463
463
463
550
463
463
463
550
595
463
595
595
595
595
595
595
595
595

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
28
22
28
28
28
28
28
28
28
28

20
20
20
20
22
22
22
22
22
20
22
22
22
28
22
22
22
28
28
28
28

SR 400 V-os elektromos l•ncos emel€k

Megrendel•skor mindig adja meg
a p€lya •vsz•less•g•t mm-ben

Az emel‚ m•retei
T!pus

SR f"ggeszt‚lappal SR horgos felf"ggeszt•ssel SR halad#m$vel egybe•p!tve

Az •sszeszerelt emel‚ + halad#m$ m•retei

  125/1-8
  125/1-8/2
  160/1-6/1.5
  250/1-8/2
  250/1-12
  250/2-4/1
  320/2-3/0.75
  500/2-4/1
  500/2-6
  500/1-8
  500/1-10/2.5
  800/1-8
1000/2-4
1000/2-5/1.25
1000/1-6/1.5
1000/1-10
1600/2-4
2000/2-3/0.75
2000/2-5
1250/1-8
2500/2-4

500
500
500
500
500
500
500
500
500

1000
1000
2000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
3200
3200

N   50-106
S1 110-200
S2 210-300

16
of

5/20

0.12
0.04/0.18

200

288.5

526
477
526
477
499
477
526
477
499
499
577
577
499
577
577
577
577
577
577
583
583

408
378
408
378
400
437
461
437
459
400
468
468
459
570
468
468
570
570
570
474
576

216

293.5

112

152.5

220

263

275
325
275
325
325
325
275
325
325
325
275
275
325
275
275
275
275
275
275
385
385

142
142
142
142
146
142
142
142
142
147
146
146
146
146
146
146
146
146
146
147
147

70

103

13

-

18

34

8
8
8
8

10
8
8

10
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10

22

(kW)

L

(mm)

H2

(mm)

G2

(mm)

L1

(mm)

M

(mm)

N

(mm) (mm)

O

(mm) (mm)(m/min)

K

(mm)

F

(mm)

N   66-135
S1 137-215
S2 220-300

N   82-155
S1 137-215
S2 220-300

38.0
36.0
34.5

33.0

38.5
37.0
34.5

Emel‚
t!pusa

Halad#-
m$

t!pusa
Tart# •v-
sz•less•g

Halad€si
sebess•g

Motor
1 sebes-

s•ges
2 sebes-

s•ges

Fut#-
ker•k

€tm•r‚

T•meg kg-ban
k•zi

halad#-
m$

elektromos
halad#m$

1 seb.

elektromos
halad#m$

2 seb.
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   1600/1-6/1.5
  1600/1-10
  2500/1-8
  2500/1-8/2.5
  3200/2-3/0.75
  3200/2-5
  5000/2-4
  5000/2-4/1.25
  5000/1-5.6/1.4
  6300/1-5.6/1.4
  8000/2-2.8/0.7
10000/2-2.8/0.7
12500/2-2.8/0.7

1.600
1.600
2.500
2.500
3.200
3.200
5.000
5.000
5.000
6.300
8.000

10.000
12.500

(kg)

LK-7.1
LK-6.1
LK-8.1
LK-9.1
LK-7.1
LK-6.1
LK-8.1
LK-9.1
LK-13
LK-13
LK-13
LK-13
LK-13

(m/min) (mm)

 1Bm
1Bm
1Bm
1Bm
1Bm
1Bm
1Bm
1Bm
1Am
1Bm
2m

1Am
1Bm

(ED%/sch/h) (kW) (kg)

1.8/0.4
3

3.6
3.6/1.1
1.8/0.4

3
3.6

3.6/1.1
6/1.3

6.4/1.6
6/1.3

6.4/1.6
6.4/1.6

58
58
74
89
64
64
93

108
180
180
199
199
199

25/10-150
25-150
25-150

25/25-150
25/10-150

25-150
25-150

25/25-150
60/40-180
60/40-150
60/40-240
60/40-180
60/40-150

6/1.5
10
8

8/2.5
3/0.75

5
4

4/1.25
5.6/1.4
5.6/1.4
2.8/0.7
2.8/0.7
2.8/0.7

9 x 27
9 x 27

11 x 31
11 x 31
9 x 27
9 x 27

11 x 31
11 x 31
16 x 45
16 x 45
16 x 45
16 x 45
16 x 45

1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2

(m) (m)

10
10
  6
  6
  5
  5
  3
  3
10
10
  5
  5
  5

18
18
12
12
  9
  9
  6
  6
16
16
  8
  8
  8

0805021
0805017
0803031
0803032
0805023
0805019
0803033
0803035
0803037
0803039
0803041
0803043
0803045

0804021
0804017

-
-

0804023
0804019

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

+1 m
emel•si
magas-

s€g
fel€ra

•r 3 m
emel•si
magas-
s€ggal

•r 3 m
emel•si
magas-
s€ggal

K‚zvetlen vez•rl•s

T‚meg
3 m

emel•si
magas-
s€ggal

Emel•si
magass€g
standard

l€nc-
gyƒjt„vel

Emel•si
magass€g
t…lm•retes

l€nc-
gyƒjt„vel

Hajt†-
mƒ-
cso-
port
FEM
9.511

L€nc-
€gak

sz€ma

Teher-
l€nc
DxT

Emel„-
motor
teljes‡t-
m•nye

Be-
kapcsol€si
id„tartam

Emel•si
sebes-

s•g

Teher-
b‡r€s

Modell Megr. sz. Megr. sz.T‡pus

V•d„rel•s vez•rl•s

•
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1.600 kg - 12.500 kg1.600 kg - 12.500 kg
LK 400 V elektromos l•ncos emel€ V

A REMA LK az ut†bbi t‡z •vben bebizony‡totta, hogy egy megb‡zhat† •s biztons€gos elektromos
l€ncos emel„, a legk!l‚nb‚z„bb alkalmaz€si k‚r!lm•nyek k‚z‚tt is.
Teherb‡r€s: 1.000 kg-t†l 12.500 kg-ig.

Jellemz€k
- 400 V, 3Ph, 50 Hz - k‚zvetlen vez•rl•s.
- Az elektromos l€ncos emel„k k‚z‚tt kimagasl†an nagy teherb‡r€s, eg•szen 12,5 tonn€ig.
- T…lterhel•si elleni v•delem a szabadalmaztatott megcs…sz† tengelykapcsol†/f•k egys•ggel,
  melyn•l a f•k a kuplung t…lterhel•se eset•n sem engedi les!llyedni a terhet.
- A f•k a terhet b€rmely k‡v€nt magass€gban megtartja.  
- Legfels„ •s legals† horog€ll€si lekapcsol€st a megcs…sz† kuplung biztos‡tja.
- Hossz… bekapcsol€si id„tartam, gyors emel•si sebess•ggel kombin€lva.
- Pewag galvanikusan horganyzott teherl€nc. DAT (80-as) min„s•gi oszt€ly, EN 818/7 szerint.

Alapkivitel
- 3 m emel•si magass€g (max. t€vols€g az als† •s fels„ horog€ll€s k‚z‚tt).
- 1.8 m kezel•si magass€g, f!gg„kapcsol†val. (k‚zvetlen vez•rl•s, vagy
  24V-os t‚rpefesz!lts•gƒ vez•rl•s, emel•si v•g€ll€s-kapcsol†kkal).
- 1 m h€l†zati csatlakoz† k€bel.
- L€ncgyƒjt„.
- 8.1 t‡pust†l egylyukas felf!ggeszt„lap.

Opci!k
- Magasabb emel•si, kezel•si magass€gok.
- Nagyobb l€ncgyƒjt„.
- Elt•r„ fesz!lts•gek •s frekvenci€k.
- R€di† t€vvez•rl•s (l€sd 20 oldal).
- 8.1 t‡pust†l horgos felf!ggeszt•s.

10 m kezel•si magass€g felett kiz€r†lag 24 V-os vez•rl•ssel sz€ll‡that†.

A Liftket program egy "testre szabott" elektromos l•ncos emel€ koncepci!.

Minden alkalmaz€shoz ‚ssze€ll‡that† a legjobban megfelel„ Liftket elektromos
l€ncos emel„.

K#zi mozgat•s$ halad!m%vek: 21. oldal 
Elektromos halad!m%vek: 21. oldal

REMA LK l€ncm€sz† REMA LK sz‡npadi emel„

4038000

4515000

4515001

•rMegr. sz.Fel€rak

1 m plusz vez•rl„k€bel

Nagyobb l€ncgyƒjt„ 7. t‡pusig

Nagyobb l€ncgyƒjt„ 8. t‡pusig

WWW.ERDSZER.HU



E
D

J1

H1
G1

B C

G

A

H

K

G2

H2

L / L1

M

NO F

  1600/1-6/1.5
  1600/1-10
  2500/1-8
  2500/1-8/2.5
  3200/2-3/0.75
  3200/2-5
  5000/2-4
  5000/2-4/1.25
  5000/1-5.6/1.4
  6300/1-5.6/1.4
  8000/2-2.8/0.7
10000/2-2.8/0.7
12500/2-2.8/0.7

3200

5000

3200

5000

12500

12500

5/20

4/16

5/20

4/16

4/16

4/16

0.04/0.18

0.04/0.18

0.04/0.18

0.04/0.18

0.12/0.55

0.12/0.55

288.5

351

288.5

351

692

692

293,5

351

293.5

351

692

692

152.5

191

152.5

191

256

256

263

-

263

-

-

-

385

409

385

409

430

430

147

158

147

158

171

171

103

122

103

122

150

150

28

30

30

42

42

42

29

-

29

-

-

-

  24

  63

  24

  63

137

137

(kW)

L

(mm)

H2

(mm)

G2

(mm)

L1

(mm)

M

(mm)

N

(mm) (mm)

O

(mm) (mm)(m/min)

K

(mm)

F

(mm)
N   82-155

S1 137-215
S2 220-300

38.5
37.0
34.5

N1   90-155
S1 160-226
S2 240-310

38.0
38.0
35.0

N   82-155
S1 137-215
S2 220-300

38.5
37.0
34.5

N1   90-155
S1 160-226
S2 240-310

38.0
38.0
35.0

44.0

44.0
N 140-230

S1 220-310

N 140-230
S1 220-310

540

673

668

800

903

997

687

741

687

741

1036

1036

Emel•
t€pusa

Halad•-
m‚

t€pusa
Tart• ƒv-
sz„less„g

Halad…si
sebess„g

Motor
1 sebes-

s„ges
2 sebes-

s„ges

Fut•-
ker„k

…tm„r•

Tƒmeg kg-ban

k„zi
halad•-

m‚

elektro-
mos

halad•m‚
1 seb.

elektro-
mos

halad•m‚
2 seb.

LK 400 V-os elektromos l•ncos emel€k

Az emel• m„retei

!

17

Megrendel„skor mindig adja meg
a p…lya ƒvsz„less„g„t mm-ben

  1600/1-6/1.5
  1600/1-10
  2500/1-8
  2500/1-8/2.5
  3200/2-3/0.75
  3200/2-5
  5000/2-4
  5000/2-4/1.25
  5000/1-5.6/1.4
  6300/1-5.6/1.4
  8000/2-2.8/0.7
10000/2-2.8/0.7
12500/2-2.8/0.7

342

342

342

342

564

564

263

263

263

263

263

263

263

267
466

263

267
466

184

184

240

266

240

266

434

434

85

120

85

120

500

500

34

47

34

47

66

66

484

609

612

736

823

917

  600

  753

  728

  880

  995

1089

632

677

632

677

957

957

748

822

748

822

1128

1128

28

30

30

42

42

42

30

42

30

42

52

52

D

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

G1

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

J

(mm)

J1

(mm)

C

(mm)

B

(mm)

B

(mm)

A

(mm)

T€pus
380 V

vez„rl„ssel
24 V

vez„rl„ssel

LK f!ggeszt•lappal LK horgos felf!ggeszt„ssel LK halad•m‚vel egybe„p€tve

Az ƒsszeszerelt emel• + halad•m‚ m„retei

WWW.ERDSZER.HU
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125 kg - 2.000 kg125 kg - 2.000 kg

18

A REMA LK 230V sokf•le kivitelben sz€ll•that‚ •s ugyanazokkal az elƒny„kkel rendelkezik, mint
az alapkivitel…, 400 V-os modellek, vagyis a biztons€gi megcs†sz‚ kuplung/f•k egys•g, alacsony
szerkezeti magass€g, stb.
Az 1 f€zis† h€l‚zati csatlakoz€st legal€bb 2.5 mm2 keresztmetszet… vezet•kkel kell ki•p•teni.
‡p•tkez•si €rameloszt€sn€l a csatlakoz‚ k€bel ± a feszˆlts•ges•s miatt - a lehetƒ legr„videbb
legyen.
Teherb•r€s 125 kg-t‚l 2000 kg-ig.

Jellemz•k
- 230V, 1 f€zis, 50 Hz, csatlakoz€s min. 2.5 mm2 vezet•k-keresztmetszettel - k„zvetlen vez•rl•s.
- Speci€lis motorok, nagy hƒterhel•s-t…r•ssel.
- Hossz† bekapcsol€si idƒtartam, ez€ltal nagy emel•si magass€gok lehets•gesek.  
- Maxim€lis biztons€g a szabadalmaztatott megcs†sz‚ tengelykapcsol‚/f•k egys•gnek
  k„sz„nhetƒen.
- A f•k a terhet b€rmely k•v€nt magass€gban megtartja.
- A felsƒ •s az als‚ horog€ll€sn€l a v•g€ll€si lekapcsol€st a megcs†sz‚ kuplung biztos•tja.
- Fix felfˆggeszt•ssel vagy k•zi mozgat€s† halad‚m…vel kombin€lva.
- Pewag galvanikusan horganyzott teherl€nc, DAT (80-as) minƒs•gi oszt€ly, EN 818/7 szerint.

Alapkivitel
- 3 m emel•si magass€g (max. t€vols€g a felsƒ •s az als‚ horog€ll€s k„z„tt).
- 1.8 m vez•rlƒ k€bel, fˆggƒkapcsol‚val (k„zvetlen vez•rl•s).
- 1 m h€l‚zati csatlakoz‚ k€bel.
- L€ncgy…jtƒ.

Opci k
- Nagyobb emel•si •s kezel•si magass€g.
- Nagyobb l€ncgy…jtƒ.
- R€di‚ t€vvez•rl•s (l€sd 20. oldal).

LK!230!V!elektromos!l"ncos!emel• V

(kg) (kg) (m/min) (mm)

3m
2m
2m

1Am
1Am
1Am
1Am

(ED%/sch/h) (kW) (kg)

0.55
0.25
0.25
0.55
0.55
1.1
1.1

33
16
17
33
35
36
41

0801101
0801103
0801105
0801107
0801109
0801115
0801117

60/240
60/240
60/240
40/240
40/240
40/240
40/240

  125 / 1 -24
  250 / 1 - 8
  500 / 2 - 4
  500 / 1 - 8
1000 / 2 - 4
1000 / 1 - 6
2000 / 2 - 3

125
250
500
500

1000
1000
2000

050/01
020/01
020/01
050/02
050/02
070/01
070/01

24
8
4
8
4
6
3

5.2 x 15
4.0 x 12
4.0 x 12
5.2 x 15
5.2 x 15
7.2 x 21
7.2 x 21

1
1
2
1
2
1
2

(m) (m)

10
16
  8
10
  5
  8
  4

25
30
15
25
12
17
8

+1 m
emel•si

magass€g
fel€ra

!r 3 m
emel•si
magas-
s€ggal

T„meg
3 m

emel•si
magas-
s€ggal

Emel•si
magass€g
standard

l€nc-
gy…jtƒvel

Emel•si
magass€g
t†lm•retes

l€nc-
gy…jtƒvel

Hajt‚-
m…-
cso-
port
FEM
9.511

L€nc-
€gak

sz€ma

Teherl€nc
DxT

Emelƒ-
motor
teljes•t-
m•nye

Bekapcsol€si
idƒtartam

Emel•si
sebess•g

Teherb•r€s Modell Megr. sz.T•pus

4038000

4515000

!rMegr. sz.Fel€rak

1 m plusz vez•rlƒk€bel

Nagyobb l€ncgy…jtƒ

10!m-n#l!hosszabb!t"pk"bel!eset#n!fesz$lts#ges#s!l#phet!fel.

K#zi!halad m%vek:!21.!oldal

WWW.ERDSZER.HU
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•

B C

A
D

E

G
H

G1
H1

J1

K

F

G2
H2

M
L / L1

LK 400 V-os elektromos l•ncos emel€k

Az emel• m€retei

Megrendel€skor mindig adja meg
a p!lya "vsz€less€g€t mm-ben

LK f#ggeszt•lappal LK horgos felf#ggeszt€ssel LK halad$m%vel egybe€p&tve

Az "sszeszerelt emel• + halad$m% m€retei

  125 / 1 -24
  250 / 1 - 8
  500 / 2 - 4
  500 / 1 - 8
1000 / 2 - 4
1000 / 1 - 6
2000 / 2 - 3

500
500
500

1000
1000
2000
2000

33

38/36/34.5

575
526
526
575
575
577
577

456
408
461
456
501
468
570

N   50-106
S1 110-220
S2 210-300

N 66-135
S1 137-215
S2 220-300

200 112 70

L

(mm)

M

(mm) (mm) (kg)

K

(mm)

H2

(mm)

G2

(mm)

F

(mm)

8

10

Emel•
t&pusa

Halad$m%
t&pusa "vsz€less€g

Fut$ker€k
!tm€r•

T"meg

266
212
212
266
266
266
266

232
192
192
232
232
232
232

274
218
218
274
274
274
274

58

30
27
27
30
27
30
30

386
346
402
386
442
404
506

429
429
485
429
485
486
588

505
467
467
505
505
507
507

578
550
550
578
578
595
595

20
20
22
20
22
22
28

22
22
22
22
22
28
28

D

(mm)

E

(mm)

G

(mm)

G1

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

J

(mm)

J1

(mm)

C

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

  125 / 1 -24
  250 / 1 - 8
  500 / 2 - 4
  500 / 1 - 8
1000 / 2 - 4
1000 / 1 - 6
2000 / 2 - 3

T&pus

WWW.ERDSZER.HU
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•

Elektromos sodronyk•teles emel€dobok

A k• teles emel dobok k ! l• nb• z  kivitelekben sz" ll#that$k, 100 kg-t$l 40.000 kg-ig terjed 
teherb#r" ssal, 2 vagy 4 k• t%l" gas v" ltozatban, 1.5 m/perc %s 12 m/perc k• z• tti emel%si
sebess%gekkel.
A k• teles emel dobok kombin " lhat$k standard kivitel& vagy alacsony szerkezeti magass" g' ,
alul- vagy fel! lfut$ halad$m&vekkel.

N• h ny jellemz !
- Robusztus ac%l konstrukci$.
- Z" rt, bolyg$kerekes hajt$m&.  
- F%kes motor, 1 vagy 2 sebess%ggel.
- Hornyolt k• t%ldob.   
- K• t%lvezet , r" nyom$ szerkezettel.
- T' lterhel%sg" tl$.
- Hossz'  bekapcsol " si id tartam.

2 k•t!l"gas emel€dob

4 k•t!l"gas emel€dob

Tov"bbi inform"ci#k k$l•n !rdekl€d!sre

WWW.ERDSZER.HU



165

•

Fel•lfut€ halad€m•, r‚•ltetett emelƒdobbal

- K•t k€t•l•gas emel‚dob.
- K•tsƒnes, fel„lfut… halad…m†.

Fel•lfut€ halad€m•, f•ggesztett emelƒdobbal

- N•gy k€t•l•gas emel‚dob.
- K•tsƒnes, fel„lfut… halad…m†.

Alulfut€ halad€m•, kis be!p"t!si magass‚g

- K•t k€t•l•gas emel‚dob.
- Egysƒnes, alulfut… halad…m†, kis szerkezeti magass•g.

Alulfut€ halad€m•, standard be!p"t!si magass‚g

- N•gy k€t•l•gas emel‚dob.
- Egysƒnes, alulfut… halad…m†, standard
  szerkezeti magass•g.

KG daru fut€kerekek ± tov‚bbi inform‚ci€k !s ‚rak k•l#n !rdeklƒd!sre

Sz•llƒt•si programunk:
- REMA darukerekek DIN 15049 - 15074 - 15075 - 15078 •s 15079 szerint.
- Alulfut… darukerekek: - DIN 1025 szerint,
   - Fogaz•ssal vagy an•lk„l,
   - 300 mm •tm•r‚ig.
- Ac•l kis meghajt… fogaskerekek.

WWW.ERDSZER.HU



•

26

Pneumatikus l•ncos emel€k

A REMA pneumatikus l•ncos emel€ j•l alkalmazhat• a kik‚t€kben, a haj•z•sn•l, a petrokƒmia
iparban, a pap„riparban ƒs az ƒlelmiszeriparban.

A kƒmiai iparban t‚rtƒn€ felhaszn•l•shoz fel•r ellenƒben bronz horog, rozsdamentes acƒl l•nc
ƒs m…anyag f†gg€kapcsol• is sz•ll„that•.

Jellemz€k
- A REMA pneumatikus l•ncos emel€ robban•sbiztos motorral rendelkezik.
- Finoman szab•lyozhat• k•beles vagy nyom•gombos vezƒrlƒs (2 tonn•ig fokozatmentes).
- Vƒg•ll•s-kapcsol• a legfels€ ƒs a legals• horog•ll•sn•l.
- Teherl•nc DIN 5684/8 ƒs NEN 3359 szerint.
- 1,5-szeres terhelƒssel teherpr•b•zva.
- Beƒp„tett t!lterhelƒsg•tl• 1 tonn•t•l.
- Hangtomp„t• (75 - 80 dBA 1 mƒter t•vols•gban mƒrve).

Alapkivitel
- 3 m emelƒsi magass•g (max. t•vols•g a fels€ ƒs az als• horog k‚z‚tt).
- 2 m vezƒrl€ zsin•r.

Opci!k
- "rdekl€dƒsre 76/434 horogmin€s„tƒssel.
- Nyom•gombos vezƒrlƒs halad•m…vel egy†tt felszerelt emel€h‚z.

A REMA pneumatikus l•ncos emel€k m…szaki adatai

A REMA pneumatikus halad•m…vek m…szaki adatai

A REMA pneumatikus l•ncos emel€kre "s halad!m#vekre k"rje k$l%n aj•nlatunkat

* TCR-1000 / TCR-1000/2 emel€vel %ssze"p&tve

TCR-  125
TCR-  250
TCR-600250
TCR-  500
TCR-  500/2
TCR-1000
TCR-1000/2
TCR-2000/2
TCR-3000
TCR-6000/2

125
250
250
500
500

1000
1000
2000
3000
6000

14.0
9.3

14.0
10.5
4.6

  6.0
 5.3
  3.0
  2.8
1.4

19.0
19.0
19.0
20.5
9.5

11.3
10.3
  5.7
5.7
2.9

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
2
1
2
2
1
2

305
305
412
412
365
416
469
503
563
673

12
12
22
25
12
25
25
25
33
33

3/8

3/8

1/2"

1/2º

3/8

1/2"

1/2"
1/2"

"
"

º

1/2"
1/2"

13
13

13
13

13
13
13
13

19
19

7.0
7.0

30.0

31.0
10.5

35.0
34.0

40.0

69.0

90.0

(kg) (m/min)        (m/min) (m) (mm) (L/sec) (kg)(mm)

T‚meg 3 m
emelƒsi ma-
gass•gn•l

Csatla-
koz•s

Leveg€-
t‚ml€

•tmƒr€

Beƒp„-
tƒsi ma-
gass•g

Leveg€felhasz-
n•l•s teljes
terhelƒsnƒl

L•nc-
•gak

sz•ma

Kezel€-
k•bel

hossza

Emelƒsi sebessƒgTeher-
b„r•s

T„pus

teherrel terhelƒs
nƒlk†l

TCR-0.5
TCR-1
TCR-2
TCR-3
TCR-6

500
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