
•

98

®

46

31.8

101.6
127

12.7

27
92.1

27
6.4

3.4

  

27
111.1

27
16.7

6.35

55.6
41.3
34.9

82.6
120.7

177.8

12.7
27

111
27

12.7

4.8

55.6

31.8

111
139.7

12.7

 

10.4

10
.4

257.2

12
9.

4

41.3 38.1 44.5

27
54

16
.7

16
.7

88.9

 

 

6
17

17

13

27

27 38

27

10
35

124

121

178

10

 

6

6

24

24

16 10
10

10

91

98.4

73

10 x 27

10 x 4810

86 38 17

17

17

27

27

 

83
141

213

44

 

6

6

18

27

32

27

100

128

99

10

10

 

6

6

16

24

32

24

100

128

91

10

DL -   900A
DL - 1100A
DL - 1402A

DL - 2500AB

DL - 3500B

DLB-  800AG
DLB-1200AG
DLB-1500AG
DLB-2000AG
DLB-2500G

2117001
2117003
2117005

2117007

2117009

2117011
2117013
2117015
2117016
2117017

408
499
635

1134

1589

360
545
680
905

1135

  -
  -
  -

  -

  -

  23
  23
  34
  89
136

10.9
22.2
14.2

14.2

12.3

23.0
19.7
15.1

8.9
7.4

5
5
6

8

9

4
5
6
7
8

19
18
16

16

16

36
39
40
30
23

16
22
22

28

33

48
64
64
64
79

50
53
50

60

70

53
51
62
54
66

10 x   9
13 x   9
13 x 10

18 x 12

22 x 14

13 x 10
13 x 10
14 x 12
18 x 12
26 x 14

2
3
4

7

10

3
4
5
7

12

3.2 : 1
3.7 : 1
4.4 : 1

17.3 : 1
5.4 : 1

12.0 : 1
6.0 : 1

4.4 : 1
5.4 : 1
5.4 : 1

17.3 : 1
12.0 : 1

178
178
241

241

241

178
238
305
238
244

7
9
8

5

13

12
19
18

8
13

Megr. sz.Típus Kapacítás

(kg)

Min.
terhelés

(kg)

Hasznos
kötél-
hossz

(m)

Erõ a
karon

(kg)

Tömeg
kötél
nélkül

(kg)

Talplemez

(cm)

Kötél-
átmérõ

(mm)

Emelési
magasság

egy
karfordulattal

(mm)

Dob-
átmérõ

(mm)

Dob-
szélesség

(mm)

Kar-
hossz

(mm)

Áttétel Ár

DL900 / DL2500
DL1100 / DL2500

DLB800 / DLB2000
DLB1200 / DLB2000

50 mm x 4.5 m
50 mm x 7.5 m

2222001
2222003

4 mm x
5 mm x
6 mm x
7 mm x
8 mm x

2221004
2221005
2221006
2221007
2221008

20 m
15 m
15 m
10 m

8 m

Megr. sz. Megr. sz.Méretek Méretek Melyik típushozÁr
készlet-

ben

Ár
készlet-

benFék nélkül Fékkel

E M E L • S R E  N E M  A L K A L M A S !

DL k€zi vontat• cs‚rlƒk Z

- Leszerelhetõ hajtókar.
- Horganyzott ház, horganyzott kötéldobbal.
  (DL-3500 fekete dobbal).
- Edzett fogaskerekek.
- A 408 kg, 499 kg és 635 kg teherbírású
  kivitelek az üresjárat irányába ható
  zárókilinccsel vannak felszerelve.
- Az 1134 kg és 1589 kg teherbírású kivitelek
  kézi vezérlésû fékkel is rendelkeznek.

DLB ‚nz"r• f€kes k€zi cs‚rlƒk Z

- Horganyzott ház, fekete dobbal.
- Automatikus tehernyomás fékkel.
- Az extra biztonság érdekében rögzítõ kilinccsel
  került kivitelezésre.

Sodronykötél készlet DIN 3060 szerint. Hevederkészlet DIN 3060 szerint.

Standard sz"ll#t"si "llapot k‚t€l n€lk$l

Emeléshez a szakítószilárdság
figyelembevételével más kábelátmérõt
kell választani.

FIGYELEM

WWW.ERDSZER.HU
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99

385 41

27
9

12

 4 -  1 0
85

160

210

50

138
190

138

40

89

55

275
100

∅10

120

204

240
295

100
295

300

65

127

77  127

240

94

87  67

29 43 119
45

82

385 41

27
9

12

 4 -  1 0
85

160

160

50

138
190

138

40

89

55

100
268

∅10

29 25 90 20

107  70

187 120

204

187
245

100
270

300

60

107

70

TWZ-  800
TWZ-1200
TWZ-1800
TWZ-2600
TWR-1200
TWR-1800
TWR-2600

2111001
2111003
2111005
2111007
2112003
2112005
2112007

370
550
820

1200
550
820

1200

36
23
20
18
23
20
18

10
10
15
20
10
15
20

4
5
7
8
5
7
8

34
42
49
28
42
49
28

40
50
70
80
50
70
80

4.1 : 1
4.1 : 1
5.0 : 1

10.0 : 1
4.1 : 1
5.0 : 1

10.0 : 1

160
210
320
320
210
320
320

14.5
15.0
22.0
19.0
15.0
22.0
19.0

138 x   89
138 x   89
187 x 107
240 x 127
138 x   89
187 x 107
240 x 127

3.0
3.3
8.0

10.3
3.3
8.0

10.3

Megr. sz.Típus Kapacítás

(kg)

Min.
terhelés

(kg)

Hasznos
kötél-
hossz

(m)

Erõ a
karon

(kg)

Tömeg
kötél
nélkül

(kg)

Talplemez

(cm)

Kötél-
átmérõ

(mm)

Emelési
magasság

egy
karfordulattal

(mm)

Dob-
átmérõ

(mm)

Kar-
hossz

(mm)

Áttétel Ár

TWZ és TWR önzáró fékes kézi csörlõk Z

A kompakt Rema kézi csörlõk önfékezõk, valamint a tartós merevség érdekében préselt
acéllemezbõl készültek. Ezeket a csörlõket rengeteg helyen használják, pl.: élelmiszeripar,
tengerhajózás, szárnyastenyésztés, trélergyártás stb.

Szállítható rozsdamentes acél, vagy horganyzott kivitelben, sodronykötél nélkül
TWZ: horganyzott kivitel.
TWR: rozsdamentes acél kivitel.

Jellemzõk
- Automatikus tehernyomás fék, mely a terhet bármely pozícióban megtartja.
- Dupla rögzítõ kilincs rendszer az extra biztonság érdekében (820 és 1200 Kg).
- Hajtómû és fék zárt házban.
- Leszerelhetõ hajtókar.
- Egyszerû sodronykötél felszerelés.

Opció: acélsodronykötél kiakadásgátlós
horoggal DIN 3060 szerint (lásd 98. oldal).

FIGYELEM

Emeléshez a szakítószilárdság
figyelembevételével más kábelátmérõt
kell választani.Standard szállítási állapot kötél nélkül

WWW.ERDSZER.HU
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100

• L

G H

• J

A
K

N

CB

P

S

O

A
DK

N

M

C B

• L

HG

• J

S

O

P
P

O

S

• L
• J

A
DK

N

M

C B

HG

TL-0.125
TL-0.3
TL-0.5
TL-1.0
TL-2.0

2015007
2015009
2015011
2015013
2015015

125
300
500

1000
2000

55
120
323
684

1712

3
5
6
9

13

52
25
14
28

7

  7
10
11
28
32

120
21
30
21
16

11
  7
13
15
24

  70
200
200
230
230

305
300
300
340
340

270
268
268
280
280

-
168
168
180
180

40
15
15
27
27

85
60
60

126
126

38
50
70

102
121

14
12
12
17
17

140
140
140
212
212

-
198
198
266
288

153
108
108
118
118

325
263
263
425
425

250
250
250
250
250

128
128
128
128
128

TL-0.125
TL-0.3
TL-0.5
TL-1.0
TL-2.0

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

J
(mm)

K
(mm)

L
(mm)

M
(mm)

N
(mm)

O
(mm)

P
(mm)

S
(mm)

Megr. sz.Típus Emelõerõ

elsõ
menet
(kg)

utolsó
menet
(kg)

Kötél
be-

fogadás

(m)

Karerõ
elsõ

menet

(kg)

Tömeg
kötél
nélkül

(kg)

Kötél-
átmérõ

DIN
15020/1

(mm)

Emelési
magasság

egy fordulattal
elsõ menet

(mm)

Ár

Típus

TL kilincskerekes kézi csörlõ H

Jellemzõk
- DIN 15020 szerinti konstrukció.
- Tehernyomás fék.
- A hajtókar hosszúsága állítható, visszapörgés gátlóval felszerelve.
- A dob és tengely tûcsapágyakon fut.
- Standard kivitelben fényezett és zománcozott.

Különleges kivitel
- Elektrolitikusan horganyzott kivitel.

Szállítás alapkivitelben sodronykötél nélkül.
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H G

K

C

D

A

∅L
∅J

O

S

M

P

N
B

R

H G
D
A

∅J

C

K

L

P

N

B

R

M

O

S

    

250
500

1000
1500

2000

3000

5000

95
239
542
845

1129

1861

3165

5
6
9

10

13

16

20

67
67
58
50

48

42

42

13
16
26
28

60

78

115

17
20
13
13
11
  5.5
10
  5
12
  6

5
9

14
21

12

17

34

293
313
348
378
410
436
436

140
164
201
238
295
356
421

  82
106
141
178
196
251
316

261
281
316
346
360
386
386

123
125
127
127
137
137
138

107
129
160
185
180
205
200

48
70

102
102
133
165
219

17
17
17
17
25
25
25

160
190
240
240
312
376
437

121
138
164
164
208
260
298

88
96

140
142
249
308
335

410
440
490
490
740
825
865

350
350
350
350
380
380
380

170
190
260
263
419
550
613

140
140
140
140
250
250
250

VL-0.25
VL-0.5
VL-1.0
VL-1.5
VL-2.0
VL-3.0
VL-5.0

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

j
(mm)

k
(mm)

l
(mm)

m
(mm)

n
(mm)

o
(mm)

p
(mm)

r
(mm)

s
(mm)

VL-0.25
VL-0.5
VL-1.0
VL-1.5

VL-2.0

VL-3.0

VL-5.0

2016001
2016003
2016005
2016007

2016009

2016011

2016013

Megr. sz.T•pus Emel€er€

els€
menet
(kg)

utols•
menet
(kg)

K‚tƒl
be-

fogad„s

(m)

Karer€
els€

menet

(kg)

T‚meg
k‚tƒl
nƒlk…l

(kg)

K‚tƒl-
„tmƒr€

DIN
15020/1

(mm)

Emelƒsi
magass„g

egy fordulattal
els€ menet

(mm)

†r

T•pus

VL csigakerekes kézi csörlõ H

Jellemzõk
- DIN 15020 szerinti konstrukci•.
- Tehernyom„s fƒk.
- A hajt•kar hossz!s„ga „ll•that•, visszap‚rgƒs g„tl•val ell„tva.
- A dob ƒs tengely t"csap„gyazott.
- A 2.000 kg feletti teherb•r„s! cs‚rl€k kƒt emelƒsi sebessƒgi fokozattal
  rendelkeznek, mely a hajt•kar „thelyezƒsƒvel v„lthat• „t.
- Standard kivitelben fƒnyezett ƒs zom„ncozott.

Különleges kivitelek
- Elektrolitikusan horganyzott kivitel.
- Elv„laszt• lemez dupla k‚tƒl felcsƒvƒlƒsƒhez.
- Felhajthat• hajt•karfoganty!.
- Keskeny dob.

Szállítás alapkivitelben sodronykötél nélkül.

WWW.ERDSZER.HU
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EWL-  250
EWL-  500
EWL-  750
EWL-1000
EWL-1250
EWL-1750
EWL-2250
EWL-2800

6
6
6
8
8

10
12
14

250
500
750

1000
1250
1750
2250
2800

200
400
600
770
965

1340
1725
2115

8.4
8.4
5.8
6.0
6.0
5.8
7.0
7.8

3.3
3.3
3.3
6.1
6.1
8.2

10.0
11.6

20
20
20
40
40
53
65
75

0.55
1.1
1.1
1.5
2.2
3.0
4.0
5.5

21
36
36
90
93

136
192
302

∅ d

(mm)

∅ D
EWL
(mm)

∅ D
EHL

(mm)

∅ D1

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

H1

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

N

(mm)

∅ V

(mm)

T

(mm)

∅ Z

(mm)

Y

(mm)
EWL-  250 / EHL-  200
EWL-  500 / EHL-  450
EWL-  750
EWL-1000 / EHL-  580
EWL-1250 / EHL-  800
EWL-1750 / EHL-1050
EWL-2250 / EHL-1325
EWL-2800 / EHL-1700

  6
  6
  6
  8
  8
10
12
14

100
100
100
100
100
121
146
159

100
121

-
121
139
168
195
205

190
190
190
250
250
280
320
370

-
-
-

540
540
640
710
850

158
193
193
325
325
370
410
440

120
140
140
275
275
320
360
380

116
140
140
260
260
290
300
370

-
-
-

240
240
310
370
430

115
135
135
182
182
215
245
285

  60
  60
  60
150
150
200
250
300

290
344
344
422
422
491
541
630

100
116
116
283
283
319
374
460

  89
108
108
138
138
156
170
210

  87
  95
  95
140
140
162
175
183

140
168
168
  20
  20
  20
  20
  25

11
13
13
13
13
17
17
20

-
-
-

10
10
15
15
20

130
146
146
158
158
190
190
216

206
228
228
262
282
307
307
324

T•pus Dob befogad€k•pess•ge

els‚ menet
(m)

ƒt menet
(kg)

Von€er‚
els‚

menet
(kg)

Von€er‚
harmadik

menet
(kg)

Tƒmeg
kƒt•l
n•lk„l
(kg)

Javasolt
kƒt•l-

…tm•r‚
(mm)

Sebess•g
els‚

menet
(m/min)

Motor
teljes•tm•ny S
haszn…latban

(kW)

†r
kƒt•l
n•lk„l

F•kmotor
 fel…ra
IP 54

2

T•pus

CH v•zszintes  lemezmegfog€k V

A REMA EWL elektromos ƒnz…r€ csigaker•k hajt…s! elektromos csƒrl‚k …r/min‚s•g ar…nya igen
kedvez‚, •s azok k„lƒnbƒz‚ klasszifik…ci€k •s/vagy norm…k szerint sz…ll•that€k. Haj€z…si kivitel
k„lƒn •rdekl‚d•sre.

A cs!rl" jellemz"i
- H!z€er‚ 250-t‚l 2800 kg-ig.
- Emel•si er‚ 200-t€l 2200 kg-ig
  (f•kes motorral kombin…ci€ban).
- K•toldalt csap…gyazott kƒt•ldob
  (EWL 1000-t‚l).
- Ac•l alaplemez (EWL 1000-t‚l).

ELLEN#RZ# LISTA
miel"tt egy cs!rl"re k$rne aj%nlatot

Felhaszn…l…si c•l.
H!z€er‚ / felszerel•si helyzet.
A k…bel „zemi hossz!s…ga mennyivel hosszabb.
Sebess•g / szab…lyozhat€?
Rendelkez•sre …ll€ elektromos energia:
fesz„lts•g •s …ramer‚ss•g.
Pneumatika: leveg‚mennyis•g •s nyom…s.
Hidraulika: olajmennyis•g •s nyom…s.
F•ker‚.
Tengelykapcsol€ sz„ks•ges vagy megengedett?
Maxim…lis tƒmeg vagy be•p•t•si m•ret.
Kivitel, por •s v•z elleni v•delem.
Min‚s•t•si szabv…nyok.
Vez•rl•si elv…r…sok / kezel•s.
Kƒt•l lecs•v•l•s•nek ir…nya.
Hornyolt dob?
R…nyom€ henger?
Felszeszerel•si poz•ci€?

Az Y $s Z m$retek az EHL-sorozatn%l a megadottakt€l elt$r"ek.

Standard sz%ll•t%s k$k (RAL 5019) sz•nre f$nyezve, kezel" k%bel $s sodronyk!t$l n$lk&l. 1000 kg t'lterhel$sg%tl€ alkalmaz%sa k!telez".

A f$kes motor jellemz"i
- "zemii fesz„lts•g: 400 V - 3 f…zis - 50 Hz.
- F szigetel•si oszt…ly.
- Motor elektromos v•detts•ge: IP56.
- F•k elektromos v•detts•ge: IP54.

WWW.ERDSZER.HU
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EHL-  200
EHL-  450
EHL-  580
EHL-  800
EHL-1050
EHL-1325
EHL-1700

200
450
580
800

1050
1325
1700

5
6
7
8

10
11
12

5.8
7.0
5.7
6.5
7.9
9.3
9.7

3.5
3.5
8.0
8.0

10.0
13.5
15.5

12
12
25
25
35
45
50

0.55
1.1
1.1
1.5
3.0
4.0
5.5

24
40
95
98

150
209
315

Vonóerõ 3.
menet
(kg)

Típus Dob befogadóképessége
1 menet

(m)
3 menet

(m)

Kötél-
átmérõ
(mm)

Tömeg kötél
nélkül
(kg)

Sebesség
1. menet

(mm)

Motor
teljesítmény S

használatban (kW)

Ár
kötél
nélkül

1

EWL-250 t/m EWL-2250
EHL-200 t/m EHL-1325
EWL-2800
EHL-1700

EWL-250 t/m EWL-2250
EHL-200 t/m EHL-1050
EWL-2800
EHL-1700

EWL-250/500 EHL-200/450
EWL-1000/1250 EHL-580/800
EWL-1750/2800 EHL-1050/1700

EWL-250/750 EHL-200/450
EWL-1000/1250
EWL-1750
EWL-2250
EWL-2800

Felárak
Kapcsolószekrény nyomógombokkal és vészleállítóval

Kapcsolószekrény IP 54 + fõkapcsoló + függõkapcsoló vészleállítóval IP 64 – 24V – 5 m kábellel

Orsós vágálláskapcsoló a csörlõre szerelve
Kapcsolószekrény a csörlõre szerelve EHL-580/EWL-1000-tõl
Rányomó görgõ

Hornyolt dob

Ár Túlterhelésgátló felára

Hajózási kivitel

Többi EWL típus

Felárak Ár

EWL-250/750

Üresjárati tengelykapcsoló
Összes típus

Távvezérlõ Orsós végálláskapcsoló Kapcsolószekrény IP 54 Hornyolt dob (EHL-nél alapkivitel,
kivéve EHL-200/450

Üresjárati tengely-
kapcsoló (EHL-hez nem)

EHL elektromos emelõcsörlõk V

Az elektromos emelõcsörlõket úgy méretezték, hogy azok megfeleljenek
a NEN 3508 szabvány K3 felhasználási osztályba tartozó gépekre
vonatkozó elõírásainak, mely az európai szabványok esetében irányadó.
Egyes Európai országokban túlterhelésgátló és/vagy végálláskapcsoló
alkalmazása kötelezõ. Hajózási kivitel külön érdeklõdésre.

A csörlõ jellemzõi
- Emelõerõ 200 kg-tól 1700 kg-ig.
- Kétoldalt csapágyazott kötéldob (EHL 580-tól).
- Acél alaplemez (EHL 580-tól).
- Hornyolt dob (EHL 580-tól).
- Nagyobb dobátmérõ.
- Maximum 3 réteg kötél a dobon.

A fékes motor jellemzõi
- Üzemi feszültség: 400 V - 3 fázis - 50 Hz.
- F szigetelési osztály.
- Motor elektromos védettsége: IP56.
- Fék elektromos védettsége: IP55.

Az összes típus szállítható az alábbi opciókkal
- Eltérõ sebességek és dobátmérõk
- Fokozatmentes sebességszabályozás frekvenciaváltóval
  az emelõcsörlõkhöz is.
- Osztott dob.
- Orsós szalagfék a dobon.
- Hidraulikus vagy sûrített levegõs motor meghajtással
- 220 Volt maximum 750 kg-ig.
- Speciális bevonat vagy szín RAL alapján.
- Kötéllazulás érzékelõ.
- Másik tengelyvég kézi hajtókarral (kézi mûködtetéshez).
- Túlmelegedési lekapcsolás.
- Dob Lebus horonnyal.

Opciók az EWL és EHL csörlõkhöz

Szállítás alapkivitelben
kék (RAL 5019) színre fényezve,
vezérlés és sodronykötél nélkül.
1000 kg felett túlterhelésgátló
alkalmazása kötelezõ.

WWW.ERDSZER.HU
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Jármûcsörlõk 12, 24 és 220 Volt

FIGYELEM!

V

EZEK A CSÖRLÕK NEM ALKALMASAK EMELÉSRE!

EX1/X1

- A kapcsoló a csörlõre szerelve.
- Sokféle felszerelési lehetõség.
- 7,5 m sodronykötéllel.

T-1500

- Nyomógombos kapcsolóval.
- Távkapcsoló és kötélvezetõ kiegészítõként kapható.
- 7,5 m sodronykötéllel.

ATV-2000

- Nyomógombos kapcsolóval.
- Távkapcsoló és kötélvezetõ kiegészítõként kaphatók.
- 15 m sodronykötéllel.

S-2500 / S-3500 / S-4500

- Automatikus, mechanikus fék.
- Üresjárat.
- Távkapcsoló.
- Kötélvezetõ.
- 15 m sodronykötéllel.

X6 CD

- Három edzett bolygókerék a nagyobb megbízhatóság érdekében.
- Elektromos távkapcsoló, 3 m kábellel.
- Üresjárat, levehetõ kapcsolórelé szekrény, biztonsági kengyelek.
- Szerelõlemezzel és kötélvezetõvel.
- 30,5 m sodronykötéllel.

Husky 8 és 10

- Levehetõ kapcsolórelé szekrény.
- Elektromos távkapcsoló, 3.5 m kábellel.
- Üresjárat.
- Szerelõlemezzel és kötélvezetõvel.
- A csiga és a csigatengely fixen megtartják a terhet.
- 25 m sodronykötéllel.

AC1000 / 220 Volt

- Szolid 220 Voltos váltóáramú csörlõ távkapcsolóval.
- 13.5 m sodronykötéllel.

WWW.ERDSZER.HU
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type maximale
trekkracht

op trommel
(kg)

motor

12V        24V
(kW)      (kW)

gewicht

(kg)

 k a b e l
 ( L   x   )

 ( m   x   m m )

 t r o m m e l
 (  x   L )

 ( m m )

bestelnr.

12V

bestelnr.

24V

afmetingen
(b x d x h)

(mm)
T1500**
X1**
T2000**
S3000*
S4000*
S5000*
GP1800***
GP2300***
GP3000***
Husky 8(2)
Husky10(2)
E14P* (1)

680
907
907

1360
1820
2270

820
1040
1360
3856
4540
6350

6.0
7.3
6.0

17.0
18.0
19.1

6.0
7.0
7.0

51.0
51.0
61.0

7.6 x 4.0
7.6 x 4.7

15.2 x 4.0
18.2 x 4.8
18.2 x 5.5
15.2 x 6.4
18.2 x 4.0
18.2 x 4.0
15.2 x 4.8
23.0 x 8.0
25.0 x 9.0

excl. kabel

-    
-    

32 x 74
41 x 76
41 x 76
41 x 76
32 x 74
32 x 74
32 x 74

76 x 229
76 x 229

114 x 290

2380004
-

2380002
2380021
2380023
2380025
2380027
2380029
2380031
2380015
2380017

-

-
2381003

-
2381023
2381025
2381027

-
-
-

2381015
2381017
2381021

-

-

-

-

-
-
-

316 x 100 x 104
325 x 136 x 159
316 x 100 x 104
383 x 183 x 152
383 x 183 x 152
383 x 183 x 152
323 x 152 x 121
323 x 152 x 121
323 x 152 x 121
627 x 248 x 226
627 x 248 x 226
748 x 291 x 300

   0.37
-

   0.37
1.0
1.3
1.6
0.5
0.5
0.8
1.6
1.6
-

-
   0.96

-
1.0
1.3
1.6
-
-
-

1.6
1.6
2.0

Toebehoren T-s erie ,  G P-s erie en S -s erie. Toebehoren E 14P  en Hus ky

Stekker+Contrastekker 35 mm² kabel 350A, zware uitvoering
Veilige stroomschakelaar , alle types
Vinyl beschermhoes Husky
Anti-diefstalbout Husky
Katrol voor Husky
Kabelaandrukrol Husky
Kabelgeleider, zware uitvoering E14P
Kabelaandrukrol E14P
Montageplaat E14P
Radiografische afstandsbediening Husky en E14P
Staalkabel met haak 12 mm x 25 meter E14P
Staalkabel met haak 12 mm x 40 meter E14P
Staalkabel met haak 13 mm x 30 meter E14P

Draadloze afstandsbediening (radiografisch) 12-24 V
Dashboardbediening voor T-serie en X-1
Vinyl beschermhoes T-serie en X-1
Vinyl beschermhoes voor GP-en S-serie
Anti-diefstalbout voor T - , GP - en S-serie
Afstandsbediening 12 V voor T-serie met 3 mtr kabel
Afstandsbediening 12 V voor T-serie met 9 mtr kabel
Aanhangwagen kabelset met stekkers T-, GP , en S-serie
Afstandsbediening 24 V voor X-1 met 3 mtr kabel
Afstandsbediening 24 V voor X-1 met 9 mtr kabel
Stekker + Contrastekker 16 mm² kabel T-1500 t/m S-4000
Kabelgeleider met 4 rollers , T-serie en GP-1800
Hoofdstroomschakelaar , alle types
Katrol met vaste haak voor T-1500 t/m S-4000 cap. 4000 kg
Katrol met vaste haak voor S-5000

WWW.ERDSZER.HU
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®

a b e hc d f ig

WZ-20
WZ-20.5
WZ-21
WZ-22
WZ-22.5
WZ-23
WZ-23.5
WZ-24

3040001
3040003
3040005
3040007
3040009
3040011
3040013
3040015

  60
  90
120
150
190
235
280
325

100
150
250
500
750

1000
1500
2000

50
75

125
250
375
500
750

1000

2-  3
3-  4
4-  5
5-  6
6-  8
8-10

10-12
12-14

0.90
1.30
1.84
3.06
5.70

10.00
15.30
24.30

  56
  84
  92
115
150
187
220
260

40
57
75
92

115
138
164
190

  48
  72
100
125
160
200
240
280

30
44
50
55
65
70
80
95

  7.0
  9.0
11.5
11.5
14.0
18.0
18.0
23.0

  44
  66
  74
  82
  95
108
120
143

  8
10
13
15
17
20
22
25

  42
  62
  68
  88
120
150
180
212

a b ec d f

WZ-10
WZ-10.5
WZ-11
WZ-12
WZ-12.5
WZ-13
WZ-13.5
WZ-14

3041001
3041003
3041005
3041007
3041009
3041011
3041013
3041015

60
90

120
150
190
235
280
325

100
150
250
500
750

1000
1500
2000

50
75

125
250
375
500
750

1000

2-  3
3-  4
4-  5
5-  6
6-  8
8-10

10-12
12-14

0.30
0.52
0.85
1.45
2.60
4.50
6.80

10.80

8
14
14
22
32
40
50
60

48
72

100
125
160
200
240
280

13
15
18
22
27
32
36
41

22
32
35
46
62
78
92

108

24
32
35
40
42
50
62
70

S1-  4
S1-  5
S1-  6
S1-  8
S1-10
S1-12

SV-  5
SV-  6
SV-  8
SV-10
SV-12

3045001
3045003
3045005
3045007
3045009
3045011

3047003
3047005
3047007
3047009
3047011

750
1000
2000
3000
4000
6000

1000
2000
3000
4000
6000

100
125
150
200
250
300

125
150
200
250
300

8
10
12
14
18
20

10
12
14
18
20

265
312
382
475
546
678

311
390
480
615
700

48 x 21
58 x 26
58 x 26
72 x 32
94 x 40

108 x 45

58 x 26
58 x 26
72 x 32
94 x 40

108 x 45

2.0
3.0
5.5

10.0
16.5
26.0

4.5
8.0

12.5
21.0
33.0

Megr. sz.Típus Max. kötélteher

kézi
üzem
(kg)

gépi
üzem
(kg)

Tömeg
per

darab
(kg)

Méretek mm-benAcél-
sodrony
átmérõ
(mm)

Ár

Megr. sz.Típus Max. kötélteher

kézi
üzem
(kg)

gépi
üzem
(kg)

Tömeg
per

darab
(kg)

Méretek mm-benAcél-
sodrony
átmérõ
(mm)

Ár

Megr. sz.Típus Max.
teherbírás

(kg)

Tömeg

(kg)

Tárcsa-
átmérõ

(mm)

Max.
kötélátmérõ

(mm)

Teljes
magasság

(mm)

Szem
nyílásméret

H x B
(mm)

Ár

K
öt

él
cs

ig
a

N
yi

th
at

ó 
cs

ig
a

WZ sodronykötéltárcsa H

- Alkalmas kézi- és mechanikus meghajtáshoz.
- Karbantartást nem igénylõ kivitel.

- Anyagminõség: GG20.
- Önkenõ siklócsapágyak.

WZ sodronykötéltárcsa villával H

- Alkalmas kézi- és mechanikus meghajtáshoz.
- Karbantartást nem igénylõ kivitel.
- Sodronykötéltárcsa méretek a WZ-10-tõl  WZ-14-ig megadottal szerint.
- Anyagminõség: GG20.
- A bakon kábelvezetõt alakítottak ki.
- Önkenõ siklócsapágyak.

S sodronykötél csiga és SV nyitható csiga H

- Forgó emelõszemmel.
- Öntöttvas tárcsa.
- Bronz csapágyak.

- Zsírozott tengely.
- Acél ház, az SV kivitelnél nyitható.
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